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1. INFORMACJE OGÓLNE I PRZEZNACZENIE 

Ca
kuj� cy miernik poziomu d� wi� ku typ IM-02/m  jest wielofunkcyjnym przyrz� dem po-
miarowym 2 klasy dok
adno� ci, przeznaczonym do pomiarów sygna
ów akustycznych: ci� -
g
ych, przerywanych, impulsowych. Mo� e by	  u� ywany w � rodowisku domowym, lekko 
uprzemys
owionym, handlowym i przemys
owym, w pomieszczeniach i na wolnym powie-
trzu.  
Miernik mo� e by	  stosowany do: 

�� oceny warunków BHP ze wzgl� du na dopuszczalne poziomy ha
asu; 
�� pomiarów ha
asów w � rodowisku naturalnym cz
owieka, np. komunikacyjnych, osie-

dlowych, lotniczych itp.; 
�� oceny warunków akustycznych pomieszcze
 ; 
�� oceny w
asno� ci akustycznych � róde
 d� wi� ku. 

 
Miernik spe
nia wymagania norm: 

IEC 651 "Sound level meters" 
PN-79/T-06460  "Mierniki poziomu d� wi� ku. Wymagania ogólne i budowa."  dla 

mierników klasy dok
adno� ci 2. 
IEC 804  "Integrating - Averaging sound level meters" 
EN 61672 „Electroacoustics - Sound Level Meters” dla mierników klasy do-

k
adno� ci 2. 
  

Typ przyrz� du zosta
 zatwierdzony przez G
ówny Urz� d Miar decyzj�  Nr ZT 752/96  uzy-
ska
 znak typu - RP T 96 276. 
 
Miernik podlega obowi� zkowi legalizacji. 
 

2. DEFINICJE 

�  Równowa� ny poziom d� wi� ku Leq   
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gdzie: 
 T = tn-t0  - czas pomiaru w sekundach; 

 p(t)  - chwilowa warto�	  ci� nienia akustycznego w Pa; 
 po    - warto�	  ci� nienia odniesienia równa 20 mPa. 
 
�  Równowa� ny poziom d� wi� ku za sekund�  Leq1 
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gdzie:   
T = tn+1 - tn  czas pomiaru równy 1 s. 
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�  Ekspozycyjny poziom d� wi� ku  LAX   (SEL) 

AX

o

L
p
pTo

t
dt

t

t
= �10

1
2

2

1

2

log
( )

 

gdzie: 
To - czas odniesienia = 1 s. 
t2-t1 – czas pomiaru w s. 

Innymi s
owy SEL jest to taki poziom d� wi� ku trwaj� cy jedn�  sekund� , który posiada t�  
sam�  energi�  jak  zmierzony poziom L eq d� wi� ku trwaj� cego T sekund. Inaczej jest to 
równowa� ny poziom d� wi� ku odniesiony do 1 sekundy. 

 
�  L eq T - równowa� ny poziom d� wi� ku. Jest to taki zast� pczy sta
y poziom d� wi� ku w cza-

sie T, który powoduje taki sam skutek energetyczny, co mierzony dowolnie zmienny 
d� wi� k w tym samym czasie. 

 
�  LAeq , LCeq – równowa� ne poziomy d� wi� ku z wykorzystaniem charakterystyki odpowied-

nio A oraz C. 

3. DANE TECHNICZNE 

Miernik  IM-02/M umo� liwia równoczesny pomiar nast� puj� cych wielko� ci: 
 
�� L eq   równowa� ny poziom d� wi� ku, 

�� L eq,,1s  równowa� ny poziom d� wi� ku za ostatni�  sekund� , 

�� LAX  (SEL) ekspozycyjny poziom d� wi� ku, 

�� L eq,1s mx maksymalny równowa� ny 1  sekundowy poziom  d� wi� ku wyst� puj� cy 

w czasie pomiaru, 

�� Czas pomiaru. 

Na najwy� szym zakresie pomiarowym miernik rejestruje przekroczenie 135 dB szczytowe-
go poziomu d� wi� ku C  (LC,Peak). 

3.1. PODSTAWOWE PARAMETRY: 

o Klasa dok
adno� ci 2 
o Korekcyjne charakterystyki cz� stotliwo� ciowe A, C, Lin  
o Mikrofon  elektrostatyczny     WK-21  (SONOPAN) 
o Zakres pomiarowy (charakterystyki A i C) 

- L eq      30 – 135dB 
 

w czterech podzakresach:  15 –  75dB (Fsd 75) 
     35 –  95dB (Fsd 95) 

55 – 115dB (Fsd 115) 
75 – 135dB (Fsd 135) 
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- L eq,1s i L eq,1s mx    30 – 135dB 
 

w czterech podzakresach 30 –  75dB (Fsd 75) 
50 –  95dB (Fsd 95) 
70 – 115dB (Fsd 115) 

 90 – 135dB (Fsd 135) 
 

- LAX (SEL)     15 – 300dB 
o Rozdzielczo�	  odczytu    0,1dB 
o Szumy w
asne 

- LAeq i LCeq     <20dB 
- L Leq      <25dB 

o Poziom odniesienia ci� nienia akustycznego 94dB 
o Maksymalna warto�	  ci� nienia akustycznego  

nie powoduj� ca uszkodzenia miernika  150dB (zniekszta
cenia   
       nieliniowe <3%) 

o Maksymalna warto�	  sygna
u przy wymuszeniu  
elektrycznym (przy u� yciu ekwiwalentu  
mikrofonu)      22Vp-p 

o Cz� stotliwo�	  odniesienia    1000Hz 
o Zakres odniesienia     55 – 115dB (Fsd 115) 
o B
� d podstawowy dla sygna
u sinusoidalnego  

odniesienia (1000Hz, 94dB, w polu swobodnej  
fali akustycznej padaj� cej prostopadle do  
p
aszczyzny mikrofonu), powi� kszony  
o rozszerzon�  niepewno�	  pomiaru  £ ±1,4 dB 

o Zakres temperatury pracy    -10 ¸  +50°C 
o Zakres temperatury przechowywania  -10 ¸  +50 °C 
o Zakres wilgotno� ci wzgl� dnej   30 ̧  90% (bez kondensacji) 
o Zakres ci� nienia atmosferycznego   65 ¸  108kPa 
o Kompatybilno�	  elektromagnetyczna 

- EMC emisja     wg EN 61000-6-3,   
- EMC odporno�	     wg EN 61000-6-2 

o Czas wygrzewania 
- po w
� czeniu zasilania   1 minuta 
- po zmianie warunków klimatycznych 15 minut 

o Czas pomiaru ustawiany    10s, 60s, 5min, 10min, 15min,  
       1h, 8h lub dowolny (max 18 h) 

o Wyj� cie sygna
owe AC  
(1000Hz, sygna
 sinusoidalny) 

- warto�	  maksymalna zakresu  18Vp-p 
- impedancja wewn� trzna   600�   
- impedancja obci�� enia   ³ 10k�  

o Wymiary bez mikrofonu    237 x 84 x 50 mm 
o Zasilanie       bateria 9V (6LR61) 
o Czas ci� g
ej pracy z bateri�  alkaliczn�   typowo 48 godz. 
o Masa       450g 
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Czas odpowiedzi miernika w zale� no� ci od poziomu sygna
u: 
 

Czas (w sekundach), po którym mo� liwy jest odczyt  Poziom sygna
u (wzgl� dem dolnej 
granicy zakresu pomiarowego) pierwszy 

z rozdzielczo� ci�  
0,5dB 

z rozdzielczo� ci�  
0,1dB 

0dB 16 68 680 
+10dB 2 15 66 
+20dB 1 2 7 

3.2. WP	YW CZYNNIKÓW ZEWN � TRZNYCH 

Wp
yw czynników zewn� trznych jest zgodny z norm�  EN 61672 dla mierników klasy do-
k
adno� ci 2. Warto� ci uwzgl� dniaj�  rozszerzon�  niepewno�	  pomiaru. 
  

o Wp
yw ci� nienia atmosferycznego  
- w zakresie 85kPa¸ 108kPa    £ ±0,9dB 
- w zakresie 65kPa¸ 85kPa   £ ±1,8dB 

o Wp
yw temperatury     £ ±1,3dB 
o Wp
yw wilgotno� ci     £ ±1,3dB 
o Wp
yw pola magnetycznego, 80A/m (zakres 30 – 75dB) 

- A      Leq,1s < 30dBA 
- C      Leq,1s < 42dBC 
- LIN      Leq,1s < 43dB 

4. WYPOSA� ENIE 

PODSTAWOWE 
-  instrukcja obs
ugi        
-  karta gwarancyjna        
-  bateria alkaliczna 9 V    

       
DODATKOWE 

- �wiadectwo legalizacji        
- walizka 
- kalibrator  KA-10 (2 klasy) lub KA-50 (1 klasy) 
- os
ona przeciwwietrzna 
- statyw 

5. OBS	UGA MIERNIKA 

5.1. BUDOWA 

Wygl� d zewn� trzny miernika  IM-02/M przedstawiono na ok
adce instrukcji. 
W metalowej, (od
� czanej) rurce znajduj�  si� : wk
adka mikrofonowa WK-21 oraz wtórnik 
mikrofonowy. Wk
adka mikrofonowa jest os
oni� ta metalowym „koszyczkiem”, którego nie 
wolno odkr� ca	 . Z boku przyrz� du znajduj�  si�  (licz� c od ty
u):  

- gniazdo serwisowe, 
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- wyj� cie sygna
u zmiennopr� dowego (AC), 
- pokr� t
o kalibracji (KAL) 

5.2. INFORMACJE WY � WIETLANE NA WSKA � NIKU LCD 

Oprócz wyników pomiarów s�  prezentowane: 
- zakresy pomiarowe, 
- opisy wielko� ci wy�wietlanych, 
- charakterystyki cz� stotliwo� ciowe, 
- czas pomiaru (ustawiony i rzeczywisty), 
- przekroczenie zakresu pomiarowego. 
 

Wielko� ci te prezentowane s�  w nast� puj� cy sposób: 
 
�   warto� ci wyników pomiarów w dB, np. 123.8 
�  górna granica zakresów pomiarowych: 135. ,  115. ,  95. ,  75.  
�  opis wielko� ci aktualnie wy�wietlanej: 

 LE.    - poziom równowa� ny Leq 

 LE.1  - poziom równowa� ny Leq1 
 LE. ����   - maksymalny poziom równowa� ny Leq1  w czasie pomiaru 
 SE.L  - ekspozycyjny poziom LAX  (SEL) 

�   charakterystyki cz� stotliwo� ciowe: 
 A - ch-ka cz� stotliwo� ciowa A 
 C - ch-ka cz� stotliwo� ciowa C 
 Lin  - ch-ka cz� stotliwo� ciowa Lin 

�  zaprogramowany czas ca
kowania 
 :10 - zaprogramowany czas pomiaru 10 s 
 :60 - zaprogramowany czas pomiaru 60 s 
 :  5 - zaprogramowany czas pomiaru  5 min 
 :10 - zaprogramowany czas pomiaru 10 min 
 :15 - zaprogramowany czas pomiaru 15 min 
 1: - zaprogramowany czas pomiaru 1 godz. 
 8:    - zaprogramowany czas pomiaru 8 godz. 
 o:o - niezaprogramowany czas pomiaru, maksymalnie » 18 godz. 

 
�  Przekroczenie w czasie pomiaru 135 dB szczytowego poziomu d� wi� ku C  (135dB 

C,Peak) sygnalizowane jest przez miganie ostatniej cyfry pokazywanego wyniku. 
 
�  Rzeczywisty czas, który up
yn� 
 od rozpocz� cia pomiaru, pokazywany jest zgodnie z 

kodem przyj� tym dla czasu zaprogramowanego, po naci� ni� ciu przycisku CZAS 
RZECZ. 
Ze wzgl� du na ograniczon�  liczb�  cyfr wska� nika LCD (3 1/2 cyfry), rzeczywiste 
czasy pomiarów d
u� sze ni�  19 min 59 s s�  prezentowane dwustopniowo tj. po pierw-
szym naci� ni� ciu przycisku CZAS RZECZ. wy�wietla si�  liczba minut i sekund np. 
1:25  - 1 min 25 s, a po drugim naci� ni� ciu przycisku wy�wietla si�  liczba godzin i 
minut np.  3:21 - 3 godz. 21 min. co oznacza, � e czas rzeczywisty wynosi
 3 godz. 21 
min. 25 s. 

�  Na wska� niku mog�  by	  wy�wietlane inne znaki: 
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  --.-   wynik pomiaru znajduje si�  poni� ej zakresu pomiarowego 
+  przed wynikiem pomiaru np. + 95,5 sygnalizuje przesterowanie toru 

pomiarowego ( nale� y zmieni	  zakres pomiarowy na wy� szy) 
  LoBat  - w lewym górnym rogu 

 
  LoBat 
 np.        115.7 - sygnalizuje stan wyczerpywania si�  baterii. 
 

Sygnalizacja LoBat oznacza, � e napi� cie baterii jest obni� one, ale znajduje si�  w granicach 
tolerancji napi� cia zasilania miernika i pomiar mo� e by	  kontynuowany bez obarczania jego 
wyników dodatkowymi b
� dami. W momencie spadku napi� cia baterii, do warto� ci powodu-
j� cej pojawienie si�  tych b
� dów, miernik przechodzi do trybu PAUZA (w sposób automa-
tyczny). 
Pomiar (je� li by
 dokonywany) zostaje zatrzymany, napis LoBat na wska� niku miernika za-
czyna miga	 . 
 
UWAGA! 
Je� li na wska� niku miernika miga napis LoBat, nale� y: 

- zanotowa	  wyniki pomiaru, 
- wy
� czy	  miernik, 
- dokona	  wymiany baterii zasilaj� cych. 

5.3. INFORMACJE OGÓLNE O POMIARACH 

Przed rozpocz� ciem pomiarów nale� y sprawdzi	  stan baterii - czy nie �wieci si�  "LoBat". 
Zaleca si�  te�  sprawdzenie czy miernik jest wywzorcowany. 
W czasie dokonywania pomiarów miernik nale� y trzyma	  w wyci� gni� tej r� ce w celu zmi-
nimalizowania wp
ywu osoby dokonuj� cej pomiaru na pole akustyczne. 
Przed pomiarem Leq nale� y dokona	  pomiaru Leq1  w celu wybrania odpowiedniego zakresu 
pomiarowego. Zaleca si�  wybór takiego zakresu pomiarowego, dla którego wskazanie Leq1 
jest najbli� sze � rodkowej jego cz�� ci. 
Podczas odczytu wyników nale� y przestrzega	  czasów pomiaru przedstawionych w punkcie 
2 (patrz tablica dotycz� ca czasu odpowiedzi przy pomiarze Leq). 
W celu wyeliminowania b
� dów pomiarowych i prawid
owej interpretacji otrzymanych wy-
ników, wykonuj� cy pomiary powinien zna	  podstawowe zasady pomiarów akustycznych. 
Typowy czas pracy ci� g
ej miernika z bateri�  alkaliczn�  wynosi ok. 48 godzin. Miernik mo-
� e si�  nie w
� czy	 , gdy na wska� niku LCD przed wy
� czeniem by
a sygnalizacja "LoBat"  i  
nie wymieniono baterii zasilaj� cej oraz je� eli po wy
� czeniu, ponowne w
� czenie nast� pi 
przed up
ywem ok. 45 sekund. 

5.4. SZYBKI START 

Miernik w
� cza si�  ustawiaj� c prze
� cznik WY	 / W	 w pozycji W	. Po w
 � czeniu, przez 
ok. 10 s na wska� niku miernika wy�wietlaj�  si�  wszystkie znaki.  
Po zako
 czeniu testu na wska� niku pokazuje si�  liczba odpowiadaj� ca górnej granicy naj-
wy� szego zakresu pomiarowego tj. 135. Brak pulsowania kropki (przecinka dziesi� tnego) 
oznacza, � e miernik znajduje si�  w trybie pracy PAUZA, tzn.  nie wykonuje pomiaru. 
Po w
� czeniu, miernik ma nast� puj� ce domy� lne nastawy: 

�� zakres 135 - 75 dB,  
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�� charakterystyka "A",  
�� aktywny uk
ad "C" peak,  
�� czas pomiaru: nieokre� lony,  
�� wielko�	  mierzona: LE.����  

 
Pomiar rozpoczyna si�  naci� ni� ciem przycisku POMIAR / PAUZA  i jest sygnalizowany 
pulsowaniem kropki dziesi� tnej na wy�wietlaczu. Je� li na wy�wietlaczu pojawi si�  „_ _ _. 
_”, oznacza to, � e warto�	  mierzonego parametru le� y poni� ej zakresu pomiarowego. W ta-
kim przypadku trzeba wstrzyma	  pomiar poprzez naci� ni� cie kolejno klawiszy PAU-
ZA/POMIAR i ZAKRES, przej�	  na ni� szy zakres korzystaj� c z klawisza , a nast� pnie 
rozpocz�	  pomiar poprzez ponownie naci� ni� cie klawisza POMIAR / PAUZA. Na wy�wie-
tlaczu b� dzie widoczna liczba oznaczaj� ca górn�  granic�  zakresu pomiarowego. Aby zoba-
czy	  warto� ci danego parametru w dB, nale� y jeszcze nacisn�	  klawisz dB/PAMI�� . Ana-
logicznie post� pujemy, gdy zakres pomiarowy jest zbyt niski. Na wy�wietlaczu przed liczb�  
pojawi si�  wtedy znak plus (+). Do ustawienia wy� szego zakresu korzystamy w tym przy-
padku z klawisza . 
Dodatkowo w takim przypadku nale� y skasowa	  wyniki klawiszem KASOWANIE i pomiar 
rozpocz�	  od nowa. 
Mo� na równie�  zmieni	  mierzony parametr. W tym celu ponownie przechodzimy do stanu 
oczekiwania przez naci� ni� cie klawisza PAUZA/POMIAR, a nast� pnie kilkakrotnie naci-
skamy klawisz WIELKO��  WY� WIETL., a�  na wy�wietlaczu pojawi si�  �� dany parametr. 
Po ponownym naci� ni� ciu klawisza PAUZA/POMIAR na wy�wietlaczu zaczyna miga	  
kropka, ale w dalszym ci� gu widoczna jest nazwa parametru. Aby pozna	  jego warto�	 , na-
ciskamy klawisz dB/PAMI�� .  
W podobny sposób w trybie pauza mo� na wybiera	  charakterystyk�  cz� stotliwo� ciow�  i 
ustawia	  czas pomiaru. 
 
Natomiast w czasie pomiaru mo� na sprawdza	 : 

�� charakterystyk�  cz� stotliwo� ciow�  za pomoc�  klawisza: CHAR. CZ� STOTL., 
�� zakres po naci� ni� ciu klawisza ZAKRES, 
�� rodzaj wybranego parametru klawiszem WIELKO��  WY� WIETL., 
�� ustawiony czas pomiaru klawiszem USTAW, 
�� czas jaki up
yn� 
 od pocz� tku pomiaru. 

 
Powrót do wy�wietlania warto� ci parametru nast� puje poprzez naci� niecie klawisza 
dB/PAMI�� . 

5.5. PROGRAMOWANIE MIERNIKA 

5.5.1. WYBÓR WIELKO � CI WY � WIETLANEJ NA WSKA � NIKU 

W celu wykonania pomiarów przy nastawach innych ni�  domy� lne, miernik nale� y odpo-
wiednio zaprogramowa	 . 
W czasie pomiaru mo� liwa jest zmiana tylko WIELKO� CI WY� WIETLANEJ. 
Je� eli miernik pokazuje wynik w dB, w celu sprawdzenia jaka wielko�	  jest prezentowana, 
nale� y przycisn�	  przycisk WIELKO��  WY� WIETLANA. Na wska� niku pokazuje si�  opis 
wielko� ci, której odpowiada wynik.  
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Naciskaj� c dalej przycisk WIELKO��  WY� WIETLANA mo� na dokona	  wyboru innej 
wielko� ci, której warto�	  w dB mo� na odczyta	  po naci� ni� ciu przycisku dB/PAMI�� . 
Je� eli miernik nie pokazuje wyniku w dB, aby zmieni	  wielko�	  wy�wietlan�  nale� y: 
 - nacisn�	  przycisk  dB / PAMI��  - pokazuje si�  wynik w dB 
 - dalej post� powa	  jak wy� ej. 
W trybie PAUZA, wielko�	  wy�wietlan�  zmienia si�  jak w trybie POMIAR. 

5.5.2. PROGRAMOWANIE CZASU CA	KOWANIA 

Ustawienie czasu ca
kowania jest mo� liwe tylko w trybie pracy PAUZA. 
Operacji tej dokonuje si�  nast� puj� co: 

�  po naci� ni� ciu przycisku CZAS CA	KOWANIA USTAW na wska� niku 
miernika wy�wietla si�  napis "o:o" (czas pomiaru niezaprogramowany) 

�   nast� pnie naciskaj� c kolejno przycisk  (zmiana czasu na krótszy), lub 
przycisk  (zmiana czasu na d
u� szy), nale� y ustawi	  wymagany czas 
ca
kowania. 

�   W trakcie dokonywania pomiarów tj. w trybie pracy POMIAR istnieje mo� li-
wo�	  odczytu zaprogramowanego czasu pomiaru poprzez naci� ni� cie przyci-
sku CZAS CA	KOWANIA USTAW. 

�  Nale� y zwróci	  uwag� , � e czas ca
kowania miernika mo� e by	  ustawiany tylko 
dla warto� ci podanych w opisie wska� nika. Je� eli � adna z tych wielko� ci nie 
jest odpowiednia dla wykonywanych pomiarów wówczas nale� y wybra	  czas 
niezaprogramowany " o:o " (max 18 godz.) i pomiary wykonywa	  w wymaga-
nym czasie. Zatrzymanie pomiaru dokonuje si�  przyciskiem POMIAR / PAU-
ZA. 

�  W czasie pomiaru istnieje mo� liwo�	  zmiany zaprogramowanego czasu ca
-
kowania W tym celu nale� y wprowadzi	  miernik w tryb PAUZA przyciskiem 
POMIAR / PAUZA. Przy dokonywaniu zmiany czasu ca
kowania post� puje 
si�  identycznie jak przy wst� pnym programowaniu tego czasu.  

Zmiana ta nie powoduje skasowania wyników pomiaru. Czas niezb� dny na dokonanie zmia-
ny nie jest wliczany do czasu pomiaru. 

5.5.3. CZAS CA	KOWANIA RZECZYWISTY 

Miernik IM-02/M posiada zegar rzeczywistego czasu pomiaru, dzi� ki któremu po naci� ni� -
ciu przycisku CZAS CA	KOWANIA RZECZ. na wska� niku wy�wietla si�  czas jaki up
y-
n� 
 od rozpocz� cia pomiaru (tryb pracy POMIAR). 
Kolejne, nast� puj� ce po sobie naciskanie tego przycisku powoduj�  zmian�  wy�wietlania go-
dzin i minut na minuty i sekundy i na odwrót. Czas pomiaru rzeczywisty mo� na odczytywa	  
w obu trybach pracy zarówno w trybie PAUZA jak i POMIAR. 

5.5.4. ZMIANA ZAKRESU POMIAROWEGO 

Zmiana zakresu pomiarowego mo� liwa jest tylko w trybie pracy PAUZA, przy czym zmiana 
ta nie poci� ga za sob�  skasowania zmierzonych wyników pomiaru. 
Zmiany dokonuje si�  nast� puj� co: 
 

�� po naci� ni� ciu przycisku ZAKRES na wska� niku wy�wietla si�  "135. ", lub usta-
wiona wcze�niej warto�	  zakresu pomiarowego, 
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�� nast� pnie naciskaj� c przycisk  (zmiana warto� ci zakresu na mniejsz� ), lub 
przycisk  (zmiana warto� ci zakresu na wi� ksz� ) nale� y ustawi	  odpowiedni�  
warto�	  zakresu pomiarowego. 

 
W trybie pracy POMIAR mo� liwy jest tylko odczyt ustawionego zakresu pomiarowego. Re-
alizuje si�  to przez naci� ni� cie przycisku ZAKRES. 

5.5.5. PROGRAMOWANIE CHARAKTERYSTYKI CZ � STOTLIWO � CIO-
WEJ 

Wyboru charakterystyki cz� stotliwo� ciowej mo� na dokona	  tylko w trybie pracy PAUZA. 
Kolejno�	  post� powania: 
 

�� w przypadku pokazywania na wska� niku jakichkolwiek wielko� ci innych ni�  war-
to�	  zmierzona w dB (cyfra z jednym miejscem dziesi� tnym), lub "- - -.-"  nale� y 
najpierw przycisn�	  przycisk dB / PAMI�� , 

�� nast� pnie, naciskaj� c kolejno przycisk CHAR. CZ� STOTL. nale� y ustawi	  wy-
magan�  charakterystyk�  i ponownie nacisn�	  przycisk dB / PAMI�� . 

�� W czasie pomiaru (w trybie POMIAR ) istnieje mo� liwo�	  odczytu ustawionej 
charakterystyki cz� stotliwo� ciowej poprzez naci� ni� cie przycisku CHAR. CZ� -
STOTL. 

�� Zmiany charakterystyki cz� stotliwo� ciowej mo� na dokona	  tylko w trybie pracy 
PAUZA, przy czym zmiana ta automatycznie kasuje wyniki dotychczasowego 
pomiaru. 

5.5.6. KASOWANIE 

Przycisk KASOWANIE powoduje skasowanie wyników dotychczas dokonanego pomiaru, 
oraz wyzerowanie rzeczywistego czasu pomiaru. Kasowania mo� na dokona	  tylko w trybie 
PAUZA. Realizuje si�  to przez przyci� ni� cie przycisku KASOWANIE w trybie PAUZA 
przy dowolnym stanie wska� nika LCD. 
Skasowanie wyników pomiaru nie powoduje skasowania ani zmiany zaprogramowanych: 
czasu ca
kowania, charakterystyki cz� stotliwo� ciowej i zakresu pomiarowego. 
Kasowania u� ywa si�  przed rozpocz� ciem nowego pomiaru oraz po przekroczeniu zakresu 
pomiarowego. 

6. WZORCOWANIE MIERNIKA IM-02/M 

Miernik IM-02/m wzorcuje si�  za pomoc�  wzorcowych � róde
 ci� nienia akustycznego o po-
ziomie 94dB i cz� stotliwo� ci 1000Hz (np. KA-10 produkcji SONOPAN-u) 
Wzorcowanie nale� y przeprowadzi	  w nast� puj� cy sposób: 

�� Na mikrofon nale� y na
o� y	  kalibrator. 
�� W
� czy	  miernik. 
�� Ustawi	  zakres odniesienia FSd 115  (55-115dB). 
�� Ustawi	  charakterystyk�  korekcji A 
�� Ustawi	  wielko�	  wy�wietlan�  LE1 
�� Odczeka	  minut�  
�� Rozpocz�	  pomiar naciskaj� c przycisk POMIAR/PAUZA 
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�� Pokr� t
em wzorcowania dost� pnym dla wkr� taka z prawej strony miernika ustawi	  
warto�	  LE.1 tak, aby poziom 94dB by
 wskazywany w warunkach pola swobodnego; 
w praktyce oznacza to, � e zamiast 94dB nale� y ustawi	  warto�	  93,8 dB. 

7. OZNAKOWANIE CE I DYREKTYWA WEEE 

Opisywany w instrukcji produkt spe
nia wymogi Dyrektywy Unii Europejskiej: 89/336/EEC 
„Kompatybilno�	  elektromagnetyczna”. 
 

Spe
nienie powy� szych wymogów  
potwierdzone jest znakiem CE. 

 
  Wyrób ten nie mo� e by	  traktowany jako odpad gospodarstwa domowego.  

Powinien by	  przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki zu� ytego  
sprz� tu elektrycznego i elektronicznego. 

W celu uzyskania dok
adniejszych informacji na temat recyklingu prosz�  skontaktowa	  
si�  z lokalnym urz� dem miasta b� d�  gminy lub z firm�  zajmuj� c�  si�  wywozem odpadów. 

8. ZALECENIA EKSPLOATACYJNE 

Miernik IM-02/M jest przyrz� dem pomiarowym wymagaj� cym starannej obs
ugi i przecho-
wywania nienara� aj� cego na uszkodzenia (np. upadki). 
 
Nale� y przestrzega	  nast� puj� cych zalece
 : 

�  nie odkr� ca	  siatki ochronnej mikrofonu, 
�  chroni	  mikrofon przed wp
ywem py
u, zawilgocenia, silnych podmuchów 

wiatru i wstrz� sów, 
�  w
� cza	  miernik tylko na czas pomiarów, 
�  kontrolowa	  stan baterii, 
�  w przypadku d
u� szego przechowywania miernika wyjmowa	  baterie i prze-

chowywa	  miernik bez baterii, 
�  pomiarów dokonywa	  w warunkach otoczenia zgodnych z instrukcj�  obs
ugi, 
�  miernik przechowywa	  w warunkach zgodnych z instrukcj�  obs
ugi. 

9. KONSERWACJA I NAPRAWY 

Miernik IM-02/M nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych poza przestrzega-
niem zalece
  eksploatacyjnych. Jedyn�  czynno� ci�  jak�  nale� y wykonywa	  jest sprawdzanie 
jako� ci baterii. 
Wszelkich napraw dokonuje producent. 
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DODATEK A: CHARAKTERYSTYKI A, C I LIN MIERNIKA 

 
Filtr LIN 

 
 
Filtr A 
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Filtr C 
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DODATEK B: CHARAKTERYSTYKI KIERUNKOWE MIERNIKA 

 
 Wewn� trzna Zewn� trzna 
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DODATEK C: WP	YW DRGA �  

 
 O�  X 

O�  Y 
O�  Z 

 

 

 

 


